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Podmínky použití

• Umístění:   vnitřní   vnější   přístav   tropy   subtropy • Zvláštní chemické vlivy, např.:

• Stupeň znečištění:   mírné   střední   silné   fosfáty    síra   močovina

• Agresivní média?:   ano   ne • jiné vlivy, např. :   silné znečištění

 Druh: Druh znečištění: 

 Koncentrace: 

  vlhkost   mokro   prach

• Okolní teplota: min.  [°C] max.  [°C] pokud ano, jaké?   korosivní   nekorozivní

• Vzdušná vlhkost:  [%]   nejvyšší teplota:  °C   nejnižší teplota:  °C

• Přípust. rychlost větru pro jeřáby:  [m/s]  

Přenos dat I Stínění I LWL

  Profi Bus    CAN-Bus   průmyslový - Ethernet   jiné  Druh přenášených dat?: 

• Parametry stínění:   celkové st.   párové   jednotlivé Požadovaná rychlost přenosu dat:  [MBit/s]

Typ optického vlákna:   50/125µ   62,5/125µ   E9/125µ Počet vláken:      6      12      18      24 

Parametry aplikace

• Rychlost:  [m/min] • Rozběh. proud / max. výkon:  /  [kVA] / 100% ED

• Zrychlení:  [m/s2] • Jmenovité napětí U
O 
/ U:  /  [kV]

• Max. provozní teplota kabelu:  [°C] • Poloměr ohybu:  [mm]

• Okolní teplota:  [°C] • Namáhání v tahu:  [N]

v provozním režimu:  [°C]  až  [°C] • Instalace:   horizontálně   vertikálně   pevně ložené

v klidovém režimu:  [°C]  až  [°C]      Připojeno k: 

• Další zvláštní okolnosti instalace (např. kladky): 

Technické parametry

Na jakém zařízení bude kabel použit?     Kabelové vlečka      Buben      Energetický řetěz

Kabel 1 Kabel 2 Kabel 3 Kabel 4 Kabel 5

Označení kabelu

Počet žil

Průřez [mm2]

Délka [m/ks]

Počet

Typ kabelu plochý

kruhový

Opláštění guma

PVC

PUR

jiné

Ochranný vodič ano

ne

Stínění ano

ne

Potřebujete kombinované řešení?   ano   ne

Pokud ano:   energie + signál     energie + signál + data (LWL)      energie + data (LWL)
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Požadovaná dokumetace (tištěná / digitální)

Speciální balení

Další informace / poznámky / nákres

Údaje o zákazníkovi

Firma: Číslo zákazníka:

Kont. osoba:

Adresa:

Telefon: Fax:

E-Mail:
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