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SingleFlexLine Programm 0811

Das Schleifleitungssystem SingleFlexLine
0811 gehdrt heute zum Standard in un-
zahligen Anwendungen im industriellen
Bereich. Vorteile sind die hohe Festigkeit
durch die Rinnengeometrie und die einzig-
artige, werkzeuglose Verbindertechnik mit
einem Bajonettsystem. Durch VergroBerung
der Schienenausklinkung flir den Verbinder
kann jede Verbinderstelle als Dehnelement
verwendet werden. Damit sind zusatzliche,
meist teure und montageintensive Dehnele-
mente nicht notwendig. Das einzelpolige
System ldsst sich mittels Biegewerkzeug
an den Streckenverlauf von Bahnsystem-
en wie z. B. Elektrohdngebahnen,
Sorteranlagen, aber auch fiir Schleifringa-
nordnungen in Radius und Polzahl beliebig
anpassen und erweitern.

Die isolierten Schleifleitungen stehen in un-
terschiedlichen Leiter- und Isolationswerk-
stoffen zur Verfligung und kdnnen so an die
Rahmenbedingungen angepasst werden.
Die Isolierprofile sind in der Sicherheits-
farbe gelb &hnlich RAL 1018 eingefarbt.
Die Schutzleiterprofile sind zusétzlich nach
europdischer Kennzeichnungsnorm mit
einem durchlaufenden griinen Streifen als
Schutzleiter gekennzeichnet.

Das Schleifleitungsystem ist zusatzlich mit
dem Schutzsystem PEP“s verfiigbar (siehe
Katalog KAT0800-0002 ,Schleifleitungs-
systeme fir Elektrohdngebahnen®). Durch
eine spezielle Ausgestaltung der PE-

IEC-Priiffinger

Schleifkohle und des Isolierprofils der PEPs
Schutzleiterprofile kann der Schutzleiter
nicht in eine Phasenschiene eingreifen.
Dieses Schutzsystem ist kompatibel zu
bereits bestehenden Komponenten und
kann abschnittweise ohne Anderung der
Einbauposition von Schiene oder Strom-
abnehmer nachgeriistet werden. Alle Ver-
bindungsbauteile wie z. B. Endkappen und
Verbinderkappen sind bei der Ausfiihrung
PEP' in grlin ausgefiihrt.

Ein besonderes Merkmal von Single-
FlexLine 0811 ist die einfache Montage

Einfach Clever! - PEPs

und Anpassung der Einzelbauteile. Der
Uberwiegende Anteil der Montage erfolgt
werkzeuglos durch Klips- oder Eindreh-
vorgange. Fir den dbrigen Teil kommen
einfache Standardwerkzeuge zum Einsatz.
Sofern Sonderwerkzeuge bendtigt werden,
konnen diese erworben oder flir die Dauer
der Montage bereitgestellt werden.

Das SingleFlexLine-System ist als Bau-
kastensystem aufgebaut und kann so
flexibel an die Anforderungen an eine
Energie- und Datenzuflihrung flir bewegte
Verbraucher angepasst werden. Bestim-
mungsgeméas ist das Produkt fur den
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Einsatz im Innen- und wettergeschitzten
AuBenbereich entsprechend der Schutzart
IP 20 fiir Schleifleitungen im Bereich von
Elektroh&ngebahnen (EHB) und &hnlichen
Einrichtungen ausgelegt. Fir die Montage
stehen mehrpolige Schienenhalter zur
Verfligung, sowie Kombihalter zur Aufnah-
me von Schleifleitungen, sowie Codier- und
Barcodebédndern und Dateniibertragungs-
leitungen fiir die berlihrungslose Daten-
kommunikation entlang der Strecke.

Weitere Anwendungen in beliebiger Pol-
zahl, Streckenverlauf und Einbaulage sind
maglich. Wir bitten dabei zu beachten,
dass durch die Vielzahl der Moglichkeiten
und die unterschiedlichsten Rahmen- und
Umweltbedingungen die Eignung unserer
Bauteile im Einzelfall berpriift werden
muss. Eine generelle Zusicherung von
Eigenschaften und der Funktion in An-
wendungen, die von einem bestimmungs-
gemaBen Einsatz und den technischen
Daten abweichen, wird nicht abgegeben.

Die Bauteile eines Schleifleitungssystems
werden als unvollstandige Maschine ein-

gestuft und unterliegen in diesem Umfang
der Maschinenrichtlinie fur den Einsatz in
der Europdischen Union.

Isolierpraofil

x-Achse

Schleifschiene

Prifung des Berlihrungsschutzes mit
IEC/UL/NEMA gegliedertem Priffinger
(12 mm Fremdkérper)



Technische Daten

System

Einzelpoliges Schleifleitungssystem fiir den Einsatz in Elektrohédngebahnen und vergleichbaren
Anwendungen im Innen- und wettergeschiitzten AuBenbereich

Einbaulage

beliebig — Einbau mit Eingriffoffnung nach oben vermeiden (Fremdkdrpereintritt + Schutzartreduktion)

Schienensystemlénge

4000 mm

Polabstand

20 mm

Aufhangeabstand

nom. 400-1000 mm (siehe Tabelle Schienenhalter)

Max. Anlagenliange

abhangig vom Einspeisekonzept — theoretisch beliebige Anlagenlange maglich

Fahrgeschwindigkeit max. 600 m/min (Einschrankung bei einigen Bauteilen und Schienenradien)
Nennspannung nom. 690 V /500 V UL (min. Spannung 24V / min. Strom 3A)
Umgebungstemperatur -10 bis +55°C (hdhere Temperaturen auf Anfrage moglich / Schienenisolation), -30°C auf Anfrage

Max. Temperaturdifferenz

AK50°C

Max. Isolationstemperatur

Standard (PVC): 85°C, warmefeste Ausfiihrung (PPE + PS-I): 115°C

Schutzart

IP 20 (fur Stromabnehmer kann je nach Anwendung ein anderer Wert gelten)

Lagerung

-30 bis +40°C; lichtgeschiitzt, nicht kondensierend

Min. Montagetemperatur

-10°C (empfohlene Montagetemperatur: iber 0°C)

Lokale Zulassungen

UL/ CSA/ GOST-R

Schienenmaterial Kennwerte

Leitermaterial Stahl, sendzimir-verzinkt Elektrolyt-Kupfer Data-Metall
Typ 081112 081116 081118
Nennstrom bei 100% ED und 35°C

Einschaltdauer nach EU-Richtlinie [A] | 32 100 10
Ohmscher Widerstand

bei + 35°C [0/ 1000 m] 5,506 0,743 29,313
bei + 20°C [/ 1000 m] 5122 0,703 29,200
Impedanz bei + 35°C [Q / 1000 m] 5,507 0,750 29,314
Impedanz bei + 20°C [Q /1000 m] | 5,124 0,709 29,202
Tragheitsmoment Ix [cm*] 0,024

Triagheitsmoment ly [cm*] 0,048

Widerstandsmoment Wx [cm?)] 0,048

Widerstandsmoment Wy [cm?] 0,076

Chemische Bestandigkeit
Isolationsmaterial PVC: gute allgemeine chemische Besténdigkeit i
PPE + PS-I: mittlere chemische Bestandigkeit, kritisch bei direktem Kontakt mit Olen
Montagematerial PC, PA, PBT: gute, teils eingeschréankte chemische Besténdigkeit
Data-Metall: gute chemische Bestandigkeit
Leitermaterial Stahl, verzinkt: bedingt besténdig

Kupfer: bedingt bestandig

Angaben zur Besténdigkeit sind allgemeine Hinweise und abhéngig von der Temperatur, Einwirkzeit, Konzentration und Wechselwirkungen im Einzelfall zu priifen. Fir
Anwendungen im Umfeld von chemischen Betrieben, Verzinkereien, Galvanikbetrieben, Kompostieranlagen, Lagern und Einrichtungen zur Verarbeitung von Aromaten, Ben-
zolen und anderen Stoffen aus diesen Materialgruppen bitten wir um Riicksprache zwecks Einsatz alternativer Einbauposition, Materialien und evtl. nétiger Zusatzbauteile.

Isolierprofil

Material stabilisiertes Hart-PVC; Farbe gelb (RAL 1018) oder PPE + PS-I (halogenfrei) (RAL 1021)
Durchschlagfestigkeit 22,4 kV (PVC), 45 kV (PPE + PS-I) nach DIN 53481

Kriechstromfestigkeit 400 < CTl nach IEC 112 / VDE 0303 (PPE + PS-I: 300 < CTl)

Brennbarkeit Entsprechend Anforderungen flir Isolierwerkstoffe nach UL 94 V-1;

Schwerentflammbar und selbstverldschend (IEC 60695-11-10), PPE-SB halogenfrei

Hinweis: Unter bestimmten Rahmenbedingungen sind einzelne Angaben nur eingeschrénkt giltig



Systemaufbau

Bauteile des Schleifleitungssystems

Das modulare System SingleFlexLine 0811 wird in Basisbauteile und Zusatzbaugruppen unterteilt, die nicht bei allen Anwendungen benétigt werden.

Basishauteile

@ Schleifleitungsschiene

@ Schienenverbinder

© Schienenhalter

O Endkappe

@ Endkappe mit Einspeisung
@ Stromabnehmer

Beispiele fiir Zusatzbaugruppen: Einfahrtrichter, Lufttrennstelle

Hinweis

Im Rahmen der technischen Weiterentwicklung unserer Produkte kann dieser Katalog nicht alle verfiigharen Varianten und Erweiterungsbaugruppen darstellen.
Im Bedarfsfall kontaktieren Sie bitte unseren technischen Vertrieb.

Relevante Normen

DIN EN 60664-1, Isolationskoordination flir elektrische Betriebsmittel in Niederspannungsanlagen - Teil 1: Grundsétze, Anforderungen und
VDE 0110-1:2008-1 Priifungen (IEC 60664-1:2007); Deutsche Fassung EN 60664-1:2007

DIN EN 60204-1, Sicherheit von Maschinen - Elektrische Ausrlistung von Maschinen - Teil 1: Allgemeine Anforderungen (IEC 60204 - 1:2005,
VDE 0113-1:2007-06 modifiziert); Deutsche Fassung EN 60204-1:2006

DAL Schutzarten durch Gehéuse (IP-Code) (IEC 60529:1989 + A1:1999); Deutsche Fassung EN 60529:1991 A1:2000

VDE 0470-1:2000-09 ‘ ' ' g ’ '

DIN EN 60243-2, Elektrische Durchschlagfestigkeit von isolierenden Werkstoffen - Priifverfahren - Teil 2: Zusétzliche Anforderungen fur Priifung
VDE 0303-22:2001-10 mit Gleichspannung (IEC 60243-2:2001); Deutsche Fassung EN 60243-2:2001

DIN EN 60093, Prifverfahren flr Elektroisolierstoffe: Spezifischer Durchgangswiderstand und spezifischer Oberflachenwiderstand von festen,
VDE 0303-30:1993-12 elektrisch isolierenden Werkstoffen (IEC 60093:1980); Deutsche Fassung HD 429 §1:1983

DIN EN 60167, Priifverfahren fir Elektroisolierstoffe: Isolationswiderstand von festen, isolierenden Werkstoffen (IEC 60167:1964);

VDE 0303-31:1993-12 Deutsche Fassung HD 568 S1:1990

DIN EN 60112, Verfahren zur Bestimmung der Priifzahl und der Vergleichszahl der Kriechwegbildung von festen,

VDE 0303-11:2003-11 isolierenden Werkstoffen (IEC 60112:2003); Deutsche Fassung EN 60112:2003







Projektierung

Technische Hinweise und Informationen fiir den Planer

1. Einsatzbereich und bestimmungsgeméBe Verwendung

Das Schleifleitungssystem 0811 ist als modulares, einpoliges und isoliertes System
aufgebaut. Zielanwendungen sind Anlagen mit Uberwiegend nicht geradem Bahnverlauf
und Ring- bzw. Bahnanlagen mit und ohne Weichen. Typische Applikationen sind Hange-
bahnen, Einschienenbahnen, Férderer, Sorter u. a. Frderanlagen in Ring- und Oval-
anordnung, sowie andere Anwendungen im Innen- und geschiitzten AuBenbereich.

Einsatz in Elektrohdngebahnen:

Flir diesen Einsatzbereich stehen spezielle Bauteile und Zubehdr zur Verflgung. Weitere
Informationen finden Sie im Katalog KAT0800-0002 ,Schleifleitungssysteme fiir Elektro-
héngebahnen®. Fiir den Einsatz in anderen Anwendungen und/oder unter anderen, als
den beschriebenen Rahmenbedingungen, ist Riicksprache zu halten.

2. Schienenmaterial und Spannungsfall

Als Leitermaterial stehen Kupfer, Edelstahl und fir einfache, kurze Anlagen auch eine Ausflhrung mit verzinktem Stahl zur Verfiigung. Im Gegensatz zu typischen,
linearen Bahnverldufen werden Hangebahnen, Ring- und Ovalbahnen mehrfach eingespeist, so dass in Verbindung mit meist kleineren Verbrauchern eine Betrachtung
des Spannungsfalls meist unkritisch bewertet werden kann. Fiir die technische Umsetzung der Mehrfacheinspeisungen kdnnen die Uberfahrt- und Endkappen als
Einspeisung verwendet werden.

3. Schienenverbinder und Dehnelemente
Das Programm 0811 arbeitet mit einem bewahrten und einzigartigen Bajonettverbinder, der durch VergroBerung der Schienenausklinkung als Dehnelement zum Einsatz
kommt. Aufwendige Dehnelemente sind damit nicht notwendig.

4. Einspeisung
Die Verhindung zum Versorgungsnetz erfolgt iiber Einspeiseverbinder, mit AnschluBméglichkeit am Bajonettteil. Zusatzlich sind die End- bzw. Uberfahrkappen durch
Einsatz von optionalen Einspeiseschuhen als Einspeisung einfach aufriistbar.

5. Trennstellen und Isolierstiicke

werden zur Abtrennung eines Abschnittes oder als Auswurfstelle flir Fremdkorper und Abrieb eingesetzt. Zum Einsatz kommt hier eine Lufttrennstelle, die im Gegensatz
2u Isolierstiicken eine sichere Potentialtrennung auch bei Verschmutzung und erhéhtem Abrieb erméglicht. Isoliertrennstellen fir alte Anlagen mit Blocksteuerung sind
als Ersatzteil auf Anfrage lieferbar.

6. Fixpunktklemmen

Zur definierten Fixierung der Schleifleitung werden Fixpunktklemmen verwendet. Der Fixpunkt ist der
Bezugspunkt an dem die Schleifleitungsschienen (iber die Fixpunktklemmen und Schienenhalter mit dem
Unterbau verbunden werden. Vom Fixpunkt aus kann sich die Schieifleitung ausdehnen und gleitet in den
anderen Schienenhalter. Der Fixpunkt halt die Schieifleitung in Position und verhindert ein ,Wandern* des
Systems.

7. End- und Uberfahrkappen

finden Einsatz als Abschluss und Beriihrungsschutz eines freien Schienenendes und erméglichen die
Uberfahrt der Schieifkohle zwischen zwei getrennten Schienenabschnitten. Zu beachten ist hier, dass die
Ausrichtung der sich gegenuberliegenden Kappen in einem kleinen Toleranzbereich erfolgt. Einfliisse wie
Dehnung oder unterschiedliche Traglasten und damit verbundener Versatz sind hier mit zu beriicksichtigen.
Die Ausrichtung und Einstellung von Uberfahrten wie Weichen, Hebern usw. ist deshalb im belasteten
Zustand (Gehénge mit mittlerer und maximaler Zuladung) vorzunehmen. Ist zum Zeitpunkt der Installation
der Schleifleitung die Einstellung mangels Gehange nicht mdglich, ist die Anlage erst nach Einstellung der
Ubergénge zu verwenden. Nichtbeachten kann zur Beschadigung von Kappen und Stromabnehmern
filhren. Ist konstruktiv das Setzen einer Weiche oder eines Hebers méglich, sind die Uberpriifung und

die Einstellwerte der Weiche im Wartungsdokument mit Priifintervall aufzunehmen, um einen Ausfall

des Schleifleitungssystems durch geanderte Verhaltnisse an den Uberfahrten zu vermeiden.




Projektierung

Technische Hinweise und Informationen fiir den Planer

8. Schienenhalter

Zur Befestigung und Positionierung der Schienen werden Schienenhalter mit Gleitfunktion verwendet. Die Schienenhalter sind so ausgefiihrt, dass sie die Schiene
sicher aufnehmen und gleichzeitig das Gleiten bei einer temperaturbedingten Langendehnung ermdglichen. Die Schienenhalter sind aus einem technischen Kunst-
stoff mit hoher mechanischer Festigkeit und geringer Alterung hergestellt. In Verbindung mit Aromaten kénnen bei Uberschreitung von Konzentration und Einwirkzeit
Schédigungen auftreten. Halter diirfen, wie auch andere Kunststoffteile des Systems, nicht lackiert oder mit Losungsmittel gereinigt werden. Die Montage auf lackierte
Oberflachen ist erst nach Abtrocknung und Abdunstung der Losungsmittel zuldssig. Fiir Anlagen mit Aromatriickstdnden wie Geschmacksverstarkern, Benzolen,
Abbeizern, Lésungsmitteln und artverwandten Stoffen bitte Riicksprache halten. Hier kénnen alternative Kunststoffmaterialien verwendet werden.

9. Einfahrtrichter

Fir Trennstellen mit groBerer Entfernung oder als Einflihrungsstelle fur zusatzliche Fahrzeuge bei Fahrgeschéften kommen Einfahrtrichter zur Anwendung.

Wie bei Uberfahrten im Bahnverlauf sind auch hier die Toleranzen in den verschiedenen Betriebszusténden zu berticksichtigen. Bei Einsatz eines Trichters sind die
Stromabnehmer mit Distanzklotzen am Stromabnehmerkopf zu verwenden, um die Kdpfe auBerhalb der Schleifleitung auf Polabstand zu halten. Die Trichter sind als
Isolationsbauteil aufgebaut und unterliegen dem VerschleiB der Kunststofflauffiachen. Trichter sind VerschleiBteile.

10. Stromabnehmer

Stromabnehmer gewdhrleisten die Kontaktgtite zur Schleifleitung und stehen mit Kupfergraphit
und Graphit / Reinkohlen zur Verfiigung. Zur Bereitstellung der Kontaktgite sind kundenseitig
die Einbauabsténde und Ausrichtung zur Schieifleitungslauffiache zu beachten. Hierbei sind
die Verdnderung der Position durch Kurven oder Montagetoleranzen im dynamischen Fall mit
zu beriicksichtigen. Die angegebenen Arbeitsbereiche der Stromabnehmer beziehen sich

auf eine neue, noch nicht abgelaufenen Kohle. Die gleichzeitige Nutzung der maximalen
Toleranzen in x- und y-Ebene ist nicht zuldssig.

Besonderes Augenmerk sollte auf die Wahl der Montageposition der Stromabnehmer in Anlagen mit Kurven gelegt werden. Ideal ist der Einbau direkt auf Héhe des
Radaufstandpunktes des Fahrwerks. Bei abweichender Position und Innen- und AuBenkurven dndern sich die Abstande zur Schiene und damit die Anpresskréfte.

Im unguinstigen Fall kénnen Kohle und Schienenstrang einen erhdhten VerschleiB bis zur Schadigung der Anlage zur Folge haben. AnschluBleitungen sind richtkraftfrei
und hochflexibel auszufiihren, um ein Auslenken, Ziehen oder Drlicken auf die Schleifkohle oder Bewegungseinschrénkungen des Stromabnehmers zu vermeiden.
Sofern die Stromabnehmer, wie bei Elektrohdngebahnen Ublich, an Wartungs6ffnungen montiert werden, ist ausreichender Freiraum fiir die Leitungen einzuplanen.
Die Klappenscharniere und Verriegelungen sind spielfrei und méglichst einstellbar auszufiihren um einen Versatz und Vibrationen zu vermeiden. Fremdkérper wie
Befestigungsschrauben sind so zu wahlen, dass die Bewegung von Leitungen und Stromabnehmer nicht beeinflusst werden. Es diirfen keine Fremdkérper in den
Einbauraum des Stromabnehmers ragen.

Material der Schleifkohle

Kupfer-Graphitkohlen
besitzen eine hohe mechanische Festigkeit und kénnen héhere Stréme (bertragen. Graphitkohle
Sie werden in Anlagen mit Trichtern und héherer Anzahl von Uberfahrten eingesetzt.

Graphitkohlen

Die auch als Reinkohle bezeichneten Schieifkohlen bestehen aus einem speziell Kupfer-Graphitkohle
behandelten Graphitwerkstoff und verfligen so iiber gute Gleit- und Kontakteigen-
schaften. Durch den hohen Lubrikatanteil haben diese Kohlen eine hohe Laufruhe

und Laufleistung durch geringeren Abrieb. Sie sind durch den geringen Ubergangs-
widerstand ideal fir die Ubertragung von Daten (Mindeststrombelastung 1 A empfohlen).
Einschrankungen sind im Bereich der Strombelastung und in der Bestandigkeit im
Kollisionsfall gegeben. Graphitkohlen sind gegeniiber Kupfer-Graphitkohlen bruch-
empfindlich. Aus diesem Grund wird empfohlen Neuanalagen mit Kupfergraphitkohlen
einzufahren und erst nach der erfolgten Inbetriebnahme oder beim néchsten
Kohlewechsel auf die Reinkohle umzustellen.

Standzeit/Lebensdauer der Schleifkohlen
Da die Standzeit in erster Linie von Umgebungsparametern wie Feuchtigkeit, Anlagenverhalten, Geschwindigkeit, Betriebsart, Einbauposition etc. bestimmt wird,
sind Standzeitangaben nur bedingt mdglich, Richtwerte sind auf Anfrage verfligbar.



Projektierung

Dimensionierung der Schleifleitung

Die Auswahl der Schleifleitung erfolgt nach der benétigten Stromstérke pro Streckenabschnitt sowie dem sich bei Anlauf der Verbraucher ergebenden Spannungsfall.

Hinweise zum Spannungsfall und Sondereinsatzbedingungen

Der Gesamtstrom aller gleichzeitig eingeschalteten Verbraucher darf bei 100% Einschaltdauer die angegebene Belastbarkeit der Schiene nicht tibersteigen. Der Spannungs-

fall an der Schieifleitung sollte 3-5% Uy nicht tiberschreiten. Bei Anlagen die unter extremen Umgebungsbedingungen eingesetzt werden, bitten wir um Riickfrage.

Formeln zur Ermittlung des Spannungsfalls

Drehstrom Wechselstrom Gleichstrom Au = Spannungsfall Wi
lg = Gesamtstrom [A]

R = Widerstand der Leitung  [(/m]

Au=J§'xLngxZ[V] Au=2xLxlgxZ[V] Au=2xLxlgxR[V] Z =Impedanz der Leitung  [Q/m]
L = Einspeisungsldnge [m]

Hinweise zur Nennstromangabe und Abhéngigkeit von der Umgebungstemperatur

Die angegebene Nennstromangabe der Schleifleitung bezieht sich auf eine Einschaltdauer von 100% nach europdischen Normen und eine Umgebungstemperatur von
35°C. Mit diesen Rahmenbedingungen erwdrmt sich die Schleifleitung nicht (iber die maximal zul&ssige Leitertemperatur. Bei geringerer Umgebungstemperatur und
Einschaltdauer kann der Strom iiber dem angegebenen Nennstrom liegen. Eine Anhebung ist bis zur Erreichung der maximal zuldssigen Leitertemperatur moglich.

Bei hdheren Umgebungstemperaturen als dem Bezugswert fir die Nennstromangabe von 35°C ist der Anteil der Eigenerwarmung zu reduzieren. Dies erfolgt in der
Praxis durch Reduktion des Stromes bzw. der Einschaltdauer.

Zulédssige Umgebungstemperatur in Abhéngigkeit der Einschaltdauer (Angaben giiltig fiir Kupferschiene 100 A)

Einschaltdauer 100% 80% 60% 40% 20%
Zglas&ge Umgepungstemperatur 55°C 57 5°C 60°C 62,5°C 65°C
flr Standard-Isolierung

Zulassige Umgebungstemperatur 85°C 92,5 100°C 107,5°C 110°C

fur warmefeste Isolierungen

Schienenverlauf und Bogen

Die Herstellung von Bdgen erfolgt vorzugsweise vor Ort durch eine 3-Rollen-Biegevorrichtung (s. Seite 29). Fiir den Verbinder ist jeder Bogen an den Enden mit einem
Geradstiick von min. 65 mm zu versehen.

Die Schienen kdnnen bis zu folgenden Radien gebogen werden:

Horizontale Schienenanordnung

Kleinster mdglicher Radius ab Werk vor Ort
Vertikal 400 mm 500 mm
Horizontal 1200 mm 2000 mm

Weitere Informationen siehe Schienenbdgen Seite 15

Vertikale Schienenanordnungen

Innenbogen

Aussenbogen
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Einsatz Schienenverbinder als Dehnelement

Wird die Schleifleitung z.B. im Tragprofil der Kranbahn oder entlang der Gebdudestruktur montiert, so treten bei Temperaturdnderungen L&ngenénderungen der
Tragstruktur und der Schleifleitung auf. Bedingt durch den Einsatz unterschiedlicher Materialien stellen sich unterschiedliche Dehnungen ein. Diese Unterschiede,
sowie Ausdehnungen durch die Eigenerwdrmung oder Einstrahlungen von externen Warmequellen miissen ausgeglichen werden, um Stauchungen oder Verwurf der

Schleifleitung zu vermeiden.

Im allgemeinen werden hierflir Dehnelemente verwendet. Beim System 0811 werden keine speziellen Dehnelemente bendtigt, die verwendeten Schienenverbinder
081121 und 081122 dienen gleichzeitig als Dehnverbinder. Fiir den Einsatz als Dehnverbindung wird die Ausklinkung nach einer Temperatur-Luftspalttabelle ausgefuhrt.
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0-10 Ausklinkposition

Diagramm 1 - Luftspalteinstellung bei Dehnverbindern

o o
A A
100
Beispiel
Temperaturbeispiel: von +10°C bis +60°C E 80
(Umgebungstemperatur bei Montage +25°C) %
o
Anleitung % 60 Tr."ax
tyin = niedrigst vorkommende Temperatur im jeweiligen Einsatzfall %
tmac = NOChstmdgliche Betriebstemperatur im jeweiligen Einsatzfall g "
£
1. Verbindunglinie von ty;, zu t,, €intragen % mge .
2. Umgebungstemperatur bei Montage waagerecht eintragen g 20 ininial iatatiath Saltale - 'T' .
3. Schnittpunkt der eingetragenen Linien senkrecht nach unten ziehen é 1
und zu montierenden Luftspalt ablesen = : tin
0 |
\ 4
0 2 4 6 10
Luftspalt [mm]

Beispiel Gebdudedehnung
Fiir die Aufnahme von Geb&udedehnungen mit zum Beispiel 30 mm werden mehrere Schienenverbinder aneinander gereiht.




Projektierung

Diagramm 2 — Anzahl der Dehnverbinder bei Stahl und Data-Metallschienen iiber 100 m Lange

30—

N
| | . T i,
10

HEEER. | TEEEmme T

Temperaturdifferenz [°C]
3

100 200 300 400 500
Lange der Schleifleitung [m]

Temperaturdifferenz = ArU + Arsw

AU = Temperaturspiel
der Umgebungstemperatur

Arsw = Temperaturerhéhung
durch Stromwérme
= 5°C bis 50% ED
=30°C bis 100% ED

Diagramm 3 — Anzahl der Dehnverbinder bei Kupferschienen iiber 100 m Lange

100 —

N AN N

90 7Ll_---

o IR N Y

P | T R D N,

c T N N

S 2 4], 6 N8 |16 {20 o4 ] 33 TRy
(UL Q. N | O TSR
» HRENRS N SRe. TN,
| Oh [Ty, e,
10
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Temperaturdifferenz [°C]

100 200 300 400 500
Lange der Schleifleitung [m]

Diagramm 4 — Anordnungs-Schema

| <100m
2DV ——
4V S eV S—
6DV e S S S
P A iV e s s ¥ S
10DV P—e——— e e ———r e |
| 50m | T; o o L som _

DV = Dehnverbinder
FP = Fixpunktklemme
L = Gesamtldnge
a = Zwischenldnge
flir zwei Dehnverbinder

_ (L-100)-2

4= ~Anzahl DV

In der Mitte zwischen zwei Fixpunkt-
klemmen sind zwei Dehnverbinder zu
montieren!




Bauteile des Schleifleitungssystems

Isolierte Schleifleitungsschienen

4000 mm
40 mm ) 3920 mm ) 40 mm
L
MaBstab 1:1
8 mm 15mm ‘
Schienentypen
100 A Massivkupfer-Schiene 32 A Stahlischiene 10 A Data-Metall-Schiene

mit sendzimir-verzinkter Oberflache

flr Steuersignale und Businformationen

»

Isolationsfarbe: RAL 1018
(Sonderfarben auf Anfrage)

Die Schutzleiterisolierung (PE) ist
beidseitig griin gekennzeichnet.

Typ 081116 Typ 081112 Typ 081118
Typ/ Nennstrom Umgebungstemperatur Isolationstemperatur Bestellnummmer Lange | Gewicht
Leitermaterial | 100% ED min. / max. max. Phase PH Schutzleiter PE [m] [ka]
Stahl 32A 081112-4x11 081112-4x12 1,180
Standard (PVC) Standard (PVC) i " i "
Kupfer 100 A 40°C . 55°C 85°C 081116-4x11 081116-4x12 1,280
Data-Metall 10A 081118-4x11* | 081118-4x12* . 1,200
Stahl 32A 081112-4x21 081112-4x22 1,180
Warmefest (PPO/PPE) Warmefest (PPO/PPE) i i
Kupfer 100 A 40°C . 85°C 115°C 081116-4x21 081116-4x22 1,280
Data-Metall 10A 081118-4x21 081118-4x22 1,200

Hinweis: bei abweichendem Temperaturbereich bitte Riicksprache halten

* Standardreihe

Schienenverbinder

Kappe zweiteilig
flr Einspeisungen
bis 10 mm?

Kappe einteilig
flr Einspeisungen
bis 6 mm?

- -~
Art der Verbindung Kappe einteilig | Kappe zweiteilig
Geradstiick 10-100 A Schiene X X
Schleifringe / Bogen ohne «
Geradstlick (r < 2 m)
Einspeisungen bis 6 mm? X X
Einspeisungen bis 10 mm? X

Schnellmontage mit Bajonett-SchnellverschluB

. ; - Bestellnummmer .
Schienenverbinder mit Isolierkappe - - — - Gewicht [kg]
Fiir Schienen aus Stahl/Data-Metall Fiir Kupferschienen
Kappe einteilig (siehe Tabelle oben) 081121-2 081121-6 0,050
Kappe zweiteilig (siehe Tabelle oben) 081122-2* 081122-6* 0,050

* Standardreihe



Bauteile des Schleifleitungssystems

Schienenbbgen

Die Schienen kdnnen mittels einer Biegevorrichtung (s. Seite 29) dem Streckenverlauf oder als Ring vor Ort angepasst werden. Kleinere Bogen fur Weichen oder
Ringsegmente konnen auch werkseitig als Normbogen bestellt werden.

Schienenhalteranordnung fiir Kurven

100 4000

Innenbogen

o
S

S
=4

A = Aufhéngeabstand
(siehe Tabelle S. 19)

A A

\ Anordnung der

Schienenverbinder
bei Verwendung
von Normbogen

Vertikale Schienenanordnungen

Innenbogen Aussenbogen

Horizontale Schienenanordnung

Normbogen 811

40
65

+ Innenbogen

Schienenseite offen
Vertikale Anordnung

1 140

65

QQIU(

Aussenbogen -

65

<

Lé&nge des Geradsttickes

Mittelachse des Fahrbahnprofils

L, = Schienenprofil
Ly = Isolierprofil
Ly=L+130

Ly =L +50

Ry-m-a
L, =
g 180

Ry = Radius des Fahrbahnprofils
R, = Radius der Schleiffldche
Rs = Innenradius der Schleifleitung
X =20+a
a = Abstand zwischen R und der Auflagefldche
des Schienenhalters:
- Montage auf Fahrbahnprofil = 15 mm
- Montage auf Spannarmen oder C-Schienen = 17 mm

Bestellnummern fiir Bogen

Stahl-Schiene Min. Radius Bestellnummmer Stahl-Schiene Min. Radius Bestellnummmer
081112 HOR. 32 A PH St-Is >1500 081112 - HB x 11 081112 VER. 32 A PH St-Is >900 081112 - VBx 11
081112 HOR. 32 A PE St-Is >1500 081112 -HB x 12 081112 VER. 32 A PE St-Is >900 081112 - VBx 12
081112 HOR. 32 A PH Wf-Is >1500 081112 - HBx 21 081112 VER. 32 A PH Wf-Is >900 081112 - VBx 21
081112 HOR. 32 A PE Wf-Is >1500 081112 - HB x 22 081112 VER. 32 A PE Wf-Is >900 081112 - VBx 22
Kupfer-Schiene Min. Radius Bestellnummmer Kupfer-Schiene Min. Radius Bestellnummmer
081116 HOR. 100 A PH St-Is >960 081116 - HB x 11 081116 VER. 100 A PH St-Is >900 081116 - VBx 11
081116 HOR. 100 A PE St-Is >960 081116 - HB x 12 081116 VER. 100 A PE St-Is >900 081116 - VBx 12
081116 HOR. 100 A PH Wf-Is >1250 081116 - HB x 21 081116 VER. 100 A PH Wi-Is >900 081116 - VB x 21
081116 HOR. 100 A PE Wi-Is >1250 081116 - HB x 22 081116 VER. 100 A PE Wf-Is >900 081116 - VB x 22
Data-Metall-Schiene Min. Radius Bestellnummmer Data-Metall-Schiene Min. Radius Bestellnummmer
081118 HOR. 10 A PH St-Is >1500 081118 - HB x 11 081118 VER. 10 A PH St-Is >900 081118 - VB x 11
081118 HOR. 10 A PE St-Is >1500 081118 - HB x 12 081118 VER. 10 A PE St-Is >900 081118 - VBx 12
081118 HOR. 10 A PH Wf-Is >1500 081118 - HB x 21 081118 VER. 10 A PH Wf-Is >900 081118 - VB x 21
081118 HOR. 10 A PE Wf-Is >1500 081118 - HB x 22 081118 VER. 10 A PE Wf-Is >900 081118 - VBx 22

St-Is = Standard-Isolation bis 55°C

Wf-Is = warmefeste Isolation bis 85°C



Bauteile des Schleifleitungssystems

Einspeisung mit FlachsteckanschluB max. 35 A (nicht fiir PE/SchutzleiteranschluB!)

130

6 mm? max.
mit Flachstecker

" \
| /

|
| =
Einspeisung mit Isolierkappe PH Bestellnummer Gewicht [kg]
Ausfiihrung mit Flachstecker 6,3 mm Verwendung Stahl/Data-Metall Verwendung Kupfer
Kappe einteilig (siehe Tabelle Seite 14) 081151-21 081151-61 0,050
Kappe zweiteilig (siehe Tabelle Seite 14) 081156-21* 081156-61*

* Standardreihe

Einspeisung mit QuetschanschluB max. 45 A und PE/SchutzleiteranschluB

130
6 mm? max. mit
Quetschkabelschuh
e —
=/ A |
I ]
[ = ‘ [ |
L |
Einspeisung mit Isolierkappe PH + PE Bestellnummer Gewicht [kg]
Ausfiihrung mit QuetschanschluB Verwendung Stahl/Data-Metall Verwendung Kupfer
Kappe einteilig (siehe Tabelle Seite 14) 081151-22 081151-62 0,050
Kappe zweiteilig (siehe Tabelle Seite 14) 081156-22* 081156-62*

* Standardreihe

Einspeisung mit QuetschanschluB max. 100 A und PE/SchutzleiteranschluB

130

10 mm? max.

10 mm? max.mit
Quetschkabelschuh

Einspeisung mit Isolierkappe PH + PE Bestellnummer Gewicht [kg]
Ausfiihrung mit QuetschanschluB Verwendung Kupfer
Kappe einteilig (siehe Tabelle Seite 14) 081155-62 0,070
Kappe zweiteilig (siehe Tabelle Seite 14) 081157-62*

* Standardreihe

Hinweis: Ausfiihrung Schutzleiterverbindung nur mit QuetschanschluB ausfiihren!



Bauteile des Schleifleitungssystems

Fixpunktklemme 081133

Fixpunkt mit Formschluss und hoher Haltekraft, geeignet flir alle Anwendungsarten. Zur Montage wird eine Bohrmaschine bendtigt.

67

‘;
- M ‘
» g
T lel—le .
Typ Bestellnummer Gewicht [kq]
Fixpunktklemme mit Absatz 081133* 0,01
* Standardreihe Bedarf: je 2 Stiick pro Pol
Fixpunktklemme 081131

Klemmender Fixpunkt fiir Anwendung mit geringen Anforderungen an die Klemmkraft des Fixpunktes.

60
— - U'__J'J . -
=3 E==t
Typ Bestellnummer Gewicht [kq]
Fixpunktklemme 081131 0,014

Bedarf: je 2 Stiick pro Pol

Lufttrennstelle

55

| |
‘ [Ej@ [ @[Ef}@

3|
35 21 35
151
Typ Bestellnummer Gewicht [kg]
Lufttrennstelle 081195-21* 0,046
* Standardreihe Hinweis: Die Lufttrennstelle kann durch Einsatz eines Einspeiseschuhs auch als Einspeisung eingesetzt werden

17



Bauteile des Schleifleitungssystems

Endkappen fiir Schienenabschliisse und Uberfahrten

Die Kappen werden als Uberfahrtelement u

nd

isolierender Abschluss einer Schiene verwendet.

In Verbindung mit den Einspeiseschuhen kann die
Endkappe als Einspeisepunkt verwendet werden.

Hinweis: Flir Schutzleiterverbindungen sind die
Einspeiseschuhe mit Quetschverbindung zu verwenden!

Endkappe 081174
89
4
M5
uiin
I e
1 Avill
|
{—r—= :
‘]
~40 24
Isolation Schiene
Endkappe Bestellnummer
: . Verwendung .
Typ Einsatz fiir Stahl/Data-Metall Verwendung Kupfer | MaB a [mm] MaB b [mm] Gewicht [kg]
1-polig ohne Einspeisung 081174-20x1x0* = = 0,025
3-polig ohne Einspeisung 081174-20x3x0* 40 60 0,090
. —— Phase und "
4-polig ohne Einspeisung Schutzleiter 081174-20x4x0 60 80 0,115
5-polig ohne Einspeisung 081174-20x5x0 40 100 0,140
6-polig ohne Einspeisung 081174-20x6x0 60 120 0,165
* Standardreihe
Einspeiseschuhe
Zur Verwendung der Endkappen als Einspeisung.
Hinweis: Fiir Schutzleiterverbindungen sind die Einspeiseschuhe mit Quetschverbindung zu verwenden. &-
Einspeiseschuh 081154
fiir Endeinspeisung in Endkappen (max. 6 mm?, jedoch 35 A), 081154-_1
zu verwenden fir Phasen- und Steuerleiter. AnschluB durch

Typ Bestellnummer Gewicht [kg]
Einspeiseschuh fir Stahl- und Data-Metall-Schienen 081154-21* 0,005
Einspeiseschuh fiir Kupfer-Schienen 081154-61* 0,005
* Standardreihe
fiir Endeinspeisung in Endkappen (max. 6 mm?, jedoch 45 A),
zu verwenden flir Phasen-, Steuer- und Schutzleiter.
Typ Bestellnummer Gewicht [kg]
Einspeiseschuh fir Stahl- und Data-Metall-Schienen 081154-22* 0,005
Einspeiseschuh fiir Kupfer-Schienen 081154-62* 0,005

* Standardreihe

Bitte beachten: Der Einspeiseschuh muB auf die Schiene aufgedreht werden!

>
.z
~

DIN-Flachsteckhiilse

081154-_2

AnschluB der ab-
isolierten Leitung durch
Kabelquetschzange



Bauteile des Schleifleitungssystems

Schienenhalter (schraubbar)

Die Schienenhalter sind als mehrpolige Kompakthalter ausgefiihrt und erlauben die schnelle Einklips-Montage und sichere Aufnahme der Schieifleitungsschienen.
Der Aufbau erlaubt ein sauberes Gleiten der Schiene bei Warmeausdehnung in Langsrichtung der Anlage. Die Befestigung an der Unterkonstruktion erfolgt mit Gewin-
deschrauben oder 4kt-Muttern fiir den Anbau an Conductix-Wampfler C-Schienen (Programm 0230) oder Spannarmen.

=1
=
Schienenmaterial Max. Aufhdngeabstand ,,A“ in [m]
Hangebahn Kranbahn Kurven
Stahl 0,8 1,0
Kupfer 0,5 0,8 0,4
Data-Metall 0,8 1,0
4000 Schienenldnge | 4000
N2 ,_Me ‘
\ |
S SE D N S S S NS —
i A ‘ Schienenverbinder
Aufhéngeabstand Einspeisung
] ME M6
W W
S A Aay 1
Je e dL CJu I JL U
1201201201 1201201201201
b b
a AL AN A -
/LR | L R 1
1 20 1 20 1 20 1 20 1
b
Schienenhalter Bestellnummer
Typ Lichte Breite MaB ,,b“ mit 6kt-Mutter mit 4kt-Mutter Gewicht [kg]
3-polig 60 mm 081143-1x3x20* 081145-1x3x20* 0,030/ 0,060
4-polig 80 mm 081143-1x4x20* 081145-1x4x20* 0,035/0,065
5-polig 100 mm 081143-1x5x20* 081145-1x5x20* 0,040/ 0,070
6-polig 120 mm 081143-1x6x20* 081145-1x6x20* 0,045/0,075

* Standardreihe
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Bauteile des Schleifleitungssystems

Montagebeispiel Schienenhalter (schraubbar) — Oberflichenmontage mit Winkel

8
5
i

@

0

Montagebeispiel Schienenhalter (schraubbar) — Montage an C-Schiene (Programm 0230) oder Spannarm

@ Einlegeteil zur Kraftverteilung. Montage ohne Einlegeteil kann zur Schadigung des Halters fiihren.



Bauteile des Schleifleitungssystems

Einfahrtrichter 081182 — kurze Ausfiihrung

Zur Verwendung fir Kurzarm-Stromabnehmer 081101 und Langarm-Stromabnehmer 081102 fiir Uberfahrt.
Zur Kompensation einer horizontalen Ablenkung von + 15 mm und einer vertikalen Ablenkung von + 8 mm.
Max. zulassige Uberfahrtgeschwindigkeit: 60 m/min. Hohere Geschwindigkeiten auf Anfrage.

| max. 800
I
M5
2 ) = |
| 7 | Gleitflache
85 65 ’ ;
' 230 o -
Bezug Stromabnehmerbefestigung siehe Systemskizze Seite 31
\ ﬁ = B Typ a[mm] | b[mm] | c¢[mm]
e T w— 1 Kurzarm-Stromabnehmer 50 38 60
@ ;N o
Bl o o | E(E — Langarm-Stromabnehmer 75 43 90
l )"_H_E”c,j_l_l
\1—“—n ,_I_l - Der angegebene Normalabstand ,,a“ zwischen Stromabnehmer-
—— mittelachse und Schleifleitungsschiene muB am Aufhangepunkt
'@ '@? des Einfahrtrichters durch Aufhdngeabstand ,,b“ so abgeéndert

werden, dass das entsprechende DurchfahrtmaB ,,c“ an dieser
Stelle gewdhrleistet ist.

Bei Anlagen mit Einfahrtrichtern miissen entsprechend viele Stromabnehmer vorhanden sein und in einem Abstand montiert werden, welcher gewahrleistet, dass immer
die genau bendtigte Anzahl Stromabnehmer fur den jeweils verlangten Strombedarf im Eingriff ist.

Es ist vom Anwender dafiir Sorge zu tragen, dass die Stromabnehmer, die sich zwischen Uberfahrtrichtern befinden, spannungslos oder gegen zufillige
Beriihrung geschiitzt sind.

Typ Bestellnummer Polzahl b1 [mm] | b2 [mm] | b3 [mm] Gewicht [kq]
Einfahrtrichter 2-polig 081182-20x2x08 2 80 40 - 0,190
Einfahrtrichter 3-polig 081182-20x3x08 3 100 60 20 0,280
Einfahrtrichter 4-polig 081182-20x4x08 4 120 80 40 0,370

GroBere Polzahlen auf Anfrage
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Bauteile des Schleifleitungssystems

Einfahrtrichter 081182 — lange Ausfiihrung

Zur Verwendung nur fiir Langarm-Stromabnehmer 081102 fiir Uberfahrt.
Zur Kompensation einer horizontalen Ablenkung von + 30 mm und einer vertikalen Ablenkung von + 25 mm.
Max. zulassige Uberfahrtgeschwindigkeit: 80 m/min. Hohere Geschwindigkeiten auf Anfrage.

max. 800
30
M5
=
= -
o
«©
v £
/
' A\ /
/
115 65
3% o Gleitflache
] Bezug
, : y_Stromabnehmer-
% éﬂ ﬁ é% é% é% befestigung siehe
: . Systemskizze Seite 31
\ T [ I T T ] I
I I -] =
EE I I I HE I I 3
% o o \r_n_u i | [ I T | [ :
© H—] HEH—
¥ 7] =
- mll I T e | I
v 7

~ 320

Bei Anlagen mit Einfahrtrichtern miissen entsprechend viele Stromabnehmer vorhanden sein und in einem Abstand montiert werden, welcher gewahrleistet, dass immer
die genau bendtigte Anzahl Stromabnehmer flir den jeweils verlangten Strombedarf im Eingriff ist.

Es ist vom Anwender dafiir Sorge zu tragen, dass die Stromabnehmer, die sich zwischen Uberfahrtrichtern befinden, spannungslos oder gegen zufillige
Beriihrung geschiitzt sind.

Typ Bestellnummer Polzahl b1 [mm] | b2 [mm] | b3 [mm] Gewicht [kg]
Einfahrtrichter 2-polig 081182-20x2x25 2 110 40 - 0,540
Einfahrtrichter 3-polig 081182-20x3x25 3 130 60 20 0,600
Einfahrtrichter 4-polig 081182-20x4x25 4 150 80 40 0,660

GroBere Polzahlen auf Anfrage



Stromabnehmer

Stromabnehmer allgemein

Je nach Anwendungsfall und Funktion kommen unterschiedliche Stromabnehmer zum Einsatz:

Kran- und Forderanlagen, Ring- und Ovalanordnungen

Elektrohdngebahnen (EHB-Anlagen)

Automotive-Bereich

Andere EHB-Anlagen

Fliegende Bauten und andere
Vergniigungsparkanlagen

Kurzarmstromabnehmer Langarmstromabnehmer Stromabnehmereinheiten mit | Stromabnehmereinheiten

Typ 081101 Typ 081102 Phaseneingriffschutz PEP“s | vorzugsweise mit Phasen-
eingriffschutz wie im Auto-
mobilbereich vorgegeben

Variante 1 - Variante 1 - Weitere Informationen Weitere Informationen

kurze 40 mm-Kohle: kurze 40 mm-Kohle: siehe Katalog KAT0800-0002 | siehe Katalog KAT0800-0002

Vorzugsweise fir Anlagen Flr Anlagen ohne und mit »Schleifleitungssysteme »Schleifleitungssysteme

ohne Uberfahrten und
Trennstellen mit geringen Ab-
weichungen im Bahnverlauf

Uberfahrten und Trennstellen
mit normalen Abweichungen
im Bahnverlauf

flr Elektrohdngebahnen*

flr Elektrondngebahnen”

Variante 2 -

lange 63 mm-Kohle:

Fiir Anlagen mit Uberfahrten
und Trennstellen; Trennstellen
mit geringen Abweichungen
im Bahnverlauf

Fiir Uberfahrten sind
die Stromabnehmer mit
Distanzteilen zu versehen

Variante 2 —

lange 63 mm-Kohle:
Fiir Uberfahrten sind

die Stromabnehmer mit
Distanzteilen zu versehen

Sonderausfiihrung auf
Anfrage mit zusétzlichen Siche-
rungsorganen und gedndertem
Aufbau fiir héhere dynamische
Anforderungen

PH-Ausfiihrung = Einsatz fiir Phase- und Steuerleitungen (farbig schwarz gekennzeichnet)
PE = Schutzleiter (farbig griin gekennzeichnet)

Kohlewerkstoff

Kupfer-Graphitkohlen fiir héhere Energiedichte und Anlagen mit Trichtern. Graphitkohlen vorzugsweise fiir geringe Stréme und Datensignale mit héherer Laufgiite
und geringem Ubergangswiderstand zur Schieifleitung — nicht fiir Anlagen mit Trichtern/Uberfahrten mit Unstetigkeiten geeignet (Bruchgefahr bei Kollision).

Einbauposition/Toleranzangaben

Die Stromabnehmer konnen in einem Toleranzfenster Abweichungen von der Solllinie in X- und Y-Richtung ausgleichen (siehe S. 10). Bei der Auswahl der Einbau-
situation sind bei Anlagen mit Innen- und Aussenkurven die Hullkurve und die sich ergebenden Abweichungen zur Solllinie zu beachten. Die Vertikaltoleranzen

(Eingriff der Kohle in die Schiene) werden auf eine neue, nicht abgenutzte Kohle bezogen (Brutto-Toleranz). Eine gleichzeitige Ausnutzung der maximalen vertikalen
und horizontalen Toleranzen ist nicht maglich.

Bei Einbindung der Stromabnehmer in die bauseitige Konstruktion sind die Elemente an denen der Stromabnehmer befestigt wird so auszufiihren, dass diese spiel-
und vibrationsfrei in der Sollposition (Flucht Nennabstand zur Schieifleitung) montiert werden. Bei Montage an Wartungsklappen sind Klappengelenke und Verriege-
lung entsprechend spielfrei auszufiihren. Die Leitungsfiihrung ist frei von Richtkréften und ohne Kollision mit bauseitigen Bauteilen auszuftihren. Fremdkorper wie

2.B. Befestigungsschrauben sind so zu wahlen, dass sie nicht in den Bewegungsbereich von Stromabnehmer und Leitung ragen.

Reversier- und Schleppbetrieb

Stromabnehmer sind in Reversier- und Schleppbetrieb verfligbar. Die Position der Feder in Schleppbetrieb gleicht die Tendenz zum stérkeren Schrégablauf der Kohlen
im Schleppbetrieb aus. Im Reversierbetrieb mit wechselnder Bewegungsrichtung ist dieser Ausgleich nicht notwendig, da durch die Anderung der Fahrrichtung (z.B.
Verschiebewagen oder Kran) sich immer gleiche Laufleistungen in beide Richtungen ergeben => symmetrischer VerschleiB.

Unabhéngig von der Position der Feder sind beide Stromabnehmer-Konfigurationen im Schlepp- und Reversierbetrieb einsetzbar.

Kohlen flr den Schleppbetrieb werden ab einem Bewegungsprofil mit mehr als 70% in Schlepprichtung in Ausflinrung Schleppbetrieb eingesetzt.

Einbauposition der Feder siehe Seite 28.
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Stromabnehmer

Einzelstromabnehmer und Montagezubehor

Abhéngig von der Anwendung kommen unterschiedliche Stromabnehmer zum Einsatz.

Schleifkohlenlénge

Armlénge:

Kurzarmausflihrung fur kompakte Einbausituation und geringen Schienenversatz
zur Ideallinie. Langarmausftihrung fir Anwendungen mit groBeren Abweichungen
bis max. 30 mm von der Ideallinie.

Schleifkohlenlédnge:

Abhéngig von der Anlagengeometrie und Strombelastung.

Schleifkohlenmaterial:

Kupfer-Graphit-Kohlen fiir hohere Stréme und Anwendungen mit héheren mechanischen
Anforderungen. Reinkohlen oder Graphitkohlen fiir geringere Stréme und Datensignale.

Distanz-

Distanzelemente: stiick

Flir den Einsatz mit Trichtern wird der Stromabnehmerkopf auBerhalb der Schieifleitung iiber

Arm
Distanzelemente, die seitlich am Stromabnehmerkopf angebracht sind, auf Polabstand gehalten.
Stromabnehmer 081101 in Kurzarmausfiihrung mit 48 mm Schleifldnge fiir 16 A und 34 A
140 Zur optischen Unterscheidung wird
max. 100 der Schutzleiter-Stromabnehmer (PE)
VerschleiB- gelb-griin hergestellt
héhe Gleitflache
N o
SECoN %
Ll Wiins o
AMP ! : - B o
S| Auslegerachse
Steck- =
anschluB </ S
hochflexible AnschluBleitung
max. 4 mm? 081109
©
A | o
© N
- Anpresskraft: 3 N
Ausschwenkung vertikal + 20 mm
Ausschwenkung horizontal + 16 mm
Typ Schleifkohlenmaterial Bestellnummer Gewicht [kg]
PH PE
Stromabnehmer Kurzarm 1 x 16 A Standard Reinkohle 081101-0031* 081101-0032*
Stromabnehmer Kurzarm 1 x 16 A fiir Uberfahrt mit Distanzelement Reinkohle 081101-3031 081101-3032 0,09
Stromabnehmer Kurzarm 1 x 34 A Standard Kupfer-Graphit-Kohle 081101-0011* 081101-0012*
Stromabnehmer Kurzarm 1 x 34 A fiir Uberfahrt mit Distanzelement Kupfer-Graphit-Kohle 081101-3011 081101-3012

Hinweis: AnschluBleitung separat mitbestellen. Es diirfen nur hochflexible und doppelt isolierte Leitungen verwendet werden. Falsche Leitungen flihren zu hohem
KohleverschleiB und konnen durch Litzenbruch zu Uberlastung und Folgeschédden ftihren. Vorsicht Brandgefahr!

* Standardreihe



Stromabnehmer

Stromabnehmer 081101 in Kurzarmausfiihrung mit 68 mm Schleiflange fiir 16 A und 55 A

g
VerschleiB-
héhe Gleitflache
<t
o
Schraub- 52 Auslegerachse
anschluB S
hochflexible AnschluBleitung
max. 6 mm?2 081109
<o)
A o
© N
e Anpresskraft: 7,5 N
Ausschwenkung vertikal = 20 mm
Ausschwenkung horizontal + 16 mm
Typ Schleifkohlenmaterial Bestellnummer Gewicht [kg]
PH PE
Stromabnehmer Kurzarm 1 x 16 A Standard Reinkohle 081101-0041* 081101-0042*
Stromabnehmer Kurzarm 1 x 16 A fiir Uberfahrt mit Distanzelement Reinkohle 081101-3041 081101-3042 0,1
Stromabnehmer Kurzarm 1 x 55 A Standard Kupfer-Graphit-Kohle 081101-0021* 081101-0022*
Stromabnehmer Kurzarm 1 x 55 A fiir Uberfahrt mit Distanzelement Kupfer-Graphit-Kohle 081101-3021 081101-3022

Hinweis: AnschluBleitung separat mitbestellen. Es diirfen nur hochflexible und doppelt isolierte Leitungen verwendet werden. Falsche Leitungen flihren zu hohem
KohleverschleiB und kénnen durch Litzenbruch zu Uberlastung und Folgeschaden fiihren. Vorsicht Brandgefahr!

* Standardreihe

Stromabnehmer 081102 in Langarmausfiihrung mit 68 mm Schleifldnge fiir 16 A und 55 A

max. ~200
VerschleiB- 150
hohe Gleitflache
<
2

Schraub- e 9
anschluB —

S

~¢/ J Ausleger-
achse
hochflexible AnschluBleitung
max. 6 mm? 081109
o
< = ~5€<\| o
o —\] | « Anpresskraft: 5N
@ Ausschwenkung vertikal = 30 mm
Ausschwenkung horizontal + 30 mm
Typ Schleifkohlenmaterial Bestellnummer Gewicht [kg]
PH PE

Stromabnehmer Langarm 1 x 16 A Standard Reinkohle 081102-0041* 081102-0042*
Stromabnehmer Langarm 1 x 16 A fiir Uberfahrt mit Distanzelement Reinkohle 081102-3041 081102-3042 0,15
Stromabnehmer Langarm 1 x 55 A Standard Kupfer-Graphit-Kohle 081102-0021* 081102-0022*
Stromabnehmer Langarm 1 x 55 A fiir Uberfahrt mit Distanzelement Kupfer-Graphit-Kohle 081102-3021 081102-3022

Hinweis: AnschluBleitung separat mitbestellen. Es dirfen nur hochflexible und doppelt isolierte Leitungen verwendet werden. Falsche Leitungen flihren zu hohem
KohleverschleiB und kénnen durch Litzenbruch zu Uberlastung und Folgeschaden fiihren. Vorsicht Brandgefahr!

* Standardreihe
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Stromabnehmer

Ausleger fiir Einzelstromabnehmer
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Stellringe zur Positionierung

der Stromabnehmer
Aussparung fiir Schutzleiter-
Stromabnehmer

AnschluB-
flansch

Auslegerarm — nach Bedarf an der
Flanschseite kiirzen

Typ Bestellnummer L [mm] X [mm] max. Polzahl Gewicht [kg]
Ausleger 020194-200 200 140 7 0,440
Mitnehmerbiigel fiir Einzelstromabnehmer
A
B
\(]/
Lo
T DN
/G
3
| Aussparung
N 1 flr Schutzleiter-
C Stromabnehmer
\
10
(o]
1 1
S D o
4@
ao-T
Typ Bestellnummer Polzahl A [mm] B [mm] C [mm] D [mm] Gewicht [kq]
Mitnehmerbtigel 081050-20x2* 2 60 40 0 0 0,230
Mitnehmerbtigel 081050-20x3* 3 80 60 30 55 0,300
Mitnehmerbtigel 081050-20x4* 4 100 80 40 55 0,370
Mitnehmerbiigel 081050-20x5* 5 120 100 50 615 0,440
Mitnehmerbtigel 081050-20x6* 6 140 120 70 55 0,510
Mitnehmerbiigel 081050-20x7 7 160 140 90 515) 0,580
Mitnehmerbtigel 081050-20x8 8 180 160 110 55 0,650
Mitnehmerbtigel 081050-20x9 9 200 180 130 55 0,720
Mitnehmerbtigel 081050-20x10 10 220 200 150 55 0,790

Hinweis: Die Position des Schutzleiters ist bedingt durch die mechanische Kodierung nur in der AuBenposition maglich.

* Standardreihe



AnschluBleitungen fur Stromabnehmer

AnschluBleitung fiir Stromabnehmer 081101 und 081102

, o . , Komplett mit Steckhiilse
AnschluBleitung konfektioniert mit AMP Steckverbinder J /l
flir Stromabnehmer mit kurzer Schleifkohle (40 mm) IE:ET_! /[ ]
Lieferlange 1 m (andere L&ngen auf Anfrage)
L
Querschnitt [mm?] Bestellnummer Lange [m] | Leitungsdurchmesser [mm] Nennstrom [A] Gewicht [kg]
PH PE
15 081109-1x1,5x21 081109-1x1,5x42 1 25 0,014
2,5 081109-1x2,5x21 081109-1x2,5x42 1 34 0,023
4,0 081109-1x4x21 081109-1x4x42 1 45 0,037
Stromangabe bei freier Verlegung in Luft (SAP KONFIG 3126191)
Komplett mit Aderendhiilse
AnschluBleitung (doppelt isoliert/hochflexibel) konfektioniert mit = /,/_ = = -
Aderendhiilse fir Stromabnehmer mit langer Schleifkohle (63 mm) //
Lieferldnge 1 m (andere L&ngen auf Anfrage) )
Querschnitt [mm?] Bestellnummer Lange [m] | Leitungsdurchmesser [mm] Nennstrom [A] Gewicht [kg]
PH PE
1,5 081109-1x1,5x11 081109-1x1,5x32 1 4 25 0,014
2,5 081109-1x2,5x11 081109-1x2,5x32 1 5 34 0,023
4,0 081109-1x4x11 081109-1x4x32 1 6 45 0,037
6,0 081109-1x6x11 081109-1x6x32 1 7 57 0,056
Stromangabe bei freier Verlegung in Luft (SAP KONFIG 3126191)
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Ersatz- und VerschleiBteile

Stromabnehmerkopf 48 mm mit SteckanschluB

48 Bestellnummer Nennstrom [A] | Bauform Material Gewicht [kg]
© 081002-1x1 Kopf 16 PH Reinkohle 0,010
/ 081002-2x1 Kopf 16 PE Reinkohle 0,010
- LI_T_?_\____ 081002-1x2 Kopf 34 PH Kupfer-Graphit 0,025
” NN o 081002-2x2 Kopf 34 PE Kupfer-Graphit 0,025
08-D002-0566 Satz Distanzkl6tze zum Anbau am Kopf (siehe Seite 24) 0,005
|
Breite 6,3 mm
Stromabnehmerkopf 68 mm mit SchraubanschluB
68 Bestellnummer Nennstrom [A] | Bauform Material Gewicht [kg]
081002-1x3 Kopf 16 PH Reinkohle 0,020
© 081002-2x3 Kopf 16 PE Reinkohle 0,020
081002-1x4 Kopf 55 PH Kupfer-Graphit 0,035
° 081002-2x4 Kopf 65 PE Kupfer-Graphit 0,035
~ 08-D002-0566 Satz Distanzklotze zum Anbau am Kopf (siehe Seite 24) 0,005

Hinweis: Arm und AnschluBleitung am Stromabnehmer unterliegen durch die Bewegung einem natirlichen VerschleiB und sind, wie der Stromabnehmerkopf selbst,
in regelmaBigen Abstdnden zu Uberprifen und zu erneuern.

Der Austausch des Stromabnehmerkopfes wird wie folgt ausgefiihrt:

- Anlage Spannungsfrei schalten, gegen Wiedereinschaltung sichern und auf Spannungsfreiheit priifen
- Stromabnehmer oder Einheit aus der Schiene nehmen

- Stabilisierungsfeder am Stromabnehmerkopf aushéngen (Feder dabei nicht iberdehnen)
- LeitungsanschluB lésen

- Stromabnehmerkopf seitlich bis zum Anschlag schwenken und Uber den Einrastpunkt abziehen
- Neuen Stromabnehmerkopf in umgekehrter Reihenfolge montieren

Stablilisierungsfeder fiir Stromabnehmerkopf

=TS

Flr Reversierbetrieb

Bestellnummer Bezeichnung Fiir Stromabnehmer Schleifldnge [mm]
08-Rz-056! Ersatzfeder 081101 /081102 40/63
08-RZ-024AEl Ersatzfeder 081106 40
08-RZ-0401 Ersatzfeder 081106 63




Werkzeuge

Biegevorrichtung 081081

Mit dieser Dreirollen-Biegevorrichtung kénnen die Schleifleitungsschienen
mit aufgeschobenem Isolierprofil in alle vier Richtungen gebogen werden.
Durch Einstellen der oberen Verstellspindel kann jeder Bogen mit einem
Biegeradius von vertikal 500 mm bis oo und horizontal 1500 mm bis co
vor Ort hergestellt werden. Kleinere Biegeradien auf Anfrage. Bei seitlichem
Biegen der Schiene muB, um Deformationen zu vermeiden, die mitge-
lieferte Kunststoffeinlage vorher in die Schiene eingelegt und nach dem
Biegevorgang wieder herausgezogen werden.

Typ Bestellnummer Gewicht [kg]
Biegeinrichtung 081081* 15,8
Kunstoff-Biege-Einlagen (2 St.) 08-V015-0084 0,20

* Standardreihe

Ausklink- und Schneidwerkzeug

Beim Abl&ngen von Schieifleitungsschienen fiir PaBstiicke oder Trennstellen
usw. miissen neue Ausklinkungen an dem abgeldngten Schienenende
vorgenommen werden.

Das elektrohydraulische Werkzeug erlaubt den prézisen und ergonomischen
Zuschnitt und Verbinderausklinkungen an den Schieifleitungsenden.

Das Werkzeug basiert auf der Klauke-Gerétebaureihe und verwendet
Batterietechnik von Makita um eine weltweite Versorgung mit Ersatzakkus
und Ersatzteilen sicher zu stellen.

Lieferumfang
1 x Basisgerat mit Schneidkopf, Gewicht 1,8 kg
1 x Akku Makita BL 1815N 18 V/1,5 A

1 x Ladegerat 220-240 V AC, 50/60 Hz Makita DC18 RC-T,
Anschlusskabel mit EU-Stecker

1 x Werkzeugkoffer (Kunststoff)

Typ Bestellnummer Gewicht [kg]
Ausklink- und Schneid-
werkzeug inkl. Ladegerat 08-W100-0602 3,0
EU 240 V AC mit Koffer
Ersatz Stempelsatz 08-W100-0609 0,15

Hinweis:

Ladegerate mit anderer Spannung und nationalem Steckanschluss:
bitte lokalen Makita-Héndler kontaktieren. Die Lieferung ist nur mit dem
Standardgerat mdglich.
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Werkzeuge

Richtdorn 081083

Zum Richten von deformierten Schienenenden:
1. Die Schiene ist nach innen deformiert

- Richten mit Dornende (1)
2. Die Schiene ist nach auBen deformiert
- Richten mit Dornende (2)
3. Die Schiene ist in Langsrichtung verdreht
- Richten mit Dornende (3)
Typ Bestellnummer Gewicht [kg]
Richtdorn 081083* 0,290

* Standardreihe
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Schienenhalterzange 081085

Zur Demontage der Schleifleitungsschienen kdnnen die Schienenhalter
mit dieser Zange so aufgespreizt werden, dass die Schienen miihelos

auszuhdngen sind.

Typ Bestellnummer

Gewicht [kg]

Schienenhalterzange 081085*

0,160

* Standardreihe




Systemanordnung
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Programmubersicht

Programmiibersicht Schleifleitungen

Systembauarten

Einzelpolig isolierte Schleifleitung

Kompaktschleifleitung

Kasten-
schleifleitung

Schleifleitungssystem

Programm 0811

Programm 0815

Programm 0812

Programm 0813

Programm 0831

Programm 0832

Programm 0842

N

®

N

N B

Mo

e
.
mj“‘-\H

Nennstrom? [A] 10-100 100 25 - 400 200 - 1250 10-125% 25 - 200%
Nennspannung v 500 500 660 660 500 690
Aufhdngeabstand [m] 0,4-1,0 0,5 1,5 2,5 1 3,2 2
Schienenlange? [mm] 4000 4000 4000 5000 4000 4000 4000
3-polig: 26 x 62
P ‘g : 5-polig: 56 x 90
AuBenabmessungen [mm] 14,7 x155 9,6x15,2 18 x 26 32x42 4-polig: 26 x 80 | 4-polig: 200 x 50 7-oolic: 56 x 90
5-polig: 26 x 98 e
1) bei 100% ED und 35°C  2) Standard 3) 140 Abei 80% ED  4) 200 A bei 80% ED  5) 160 A bei 80% ED

Hinweis

Die verwendeten Abbildungen zeigen Beispiele und kénnen je nach Variante vom Produkt abweichen. Die Giiltigkeit der im vorliegenden Katalog enthaltenen Angaben
unterliegt dem Vorbehalt technischer Anderungen. Anwendungen unserer Produkte die abweichend vom bestimmungsgemaBen Einsatz und/oder auBerhalb unserer
technischen Parameter liegen, konnen bei technischen Anderungen nicht beriicksichtigt werden. Anderungen, die bei dieser Art der Anwendungen zum Verlust der
Funktion fiihren, kénnen nur als zugesicherte Eigenschaft eingestuft werden, wenn der Einsatz seitens Conductix-Wampfler schriftlich freigegeben wurde.

Wir behalten uns das Recht vor, Anderungen am Produkt im Zuge des technischen Fortschrittes jederzeit ohne Vorbescheid vorzunehmen.
Schleifleitungen sind nach der Maschinenrichtlinie als unvollstdndige Maschine eingestuft. Eine Inbetriebnahme ist nur zuléssig, wenn die tibergeordnete Maschine,
in die die Schleifleitung eingebaut wird, den Vorschriften entspricht. Es gelten unsere allgemeinen Geschéftsbedingungen. Diese senden wir Ihnen auf Wunsch gerne zu.
Nachdruck, auch auszugsweise, ist nur mit unserer Genehmigung gestattet.
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Service maBgeschneidert

Darf es etwas mehr sein?

Wenn es bei uns um Schleifleitungen
geht, geht es um mehr! Gleichgiiltig
ob Sie eine Auskunft wiinschen, eine
Lésung fir Ihre Aufgabenstellung
suchen oder eine Unterstiitzung vor Ort
bendtigen. Wir sprechen Ihre Sprache.

Sprechen Sie uns an —
wir haben Ihre Losung!

Projektierung

- Aufnahme der Aufgabenstellung und
der Parameter und Auslegung des
Systems

Von der Projektierung, Uber die Vormontage bis zur Installation vor Ort. Conductix-Wampfler Spezialisten begleiten Sie — tiberall auf der Welt!

Kommissionierung

und Vormontage

- Vormontage und montageorientierte
Verpackung. Bereitstellung der
Baugruppen

Montage und Inbetriebnahme

- Installation, Inbetriebnahme und Ein-
weisung durch unser Fachpersonal
bis zur Ubergabe an den Kunden

Mietservice und Supervisor

- Bereitstellung von Montageein-
richtungen und Spezialwerkzeugen
flr die effiziente Montage unserer
Systeme

- Auf Wunsch auch Unterstiitzung
durch einen erfahrenen Supervisor
aus unserem Serviceteam

Wartung & Service

- RegelmaBige Kontrolle der Anlage,
Austausch von VerschleiBteilen,
Reinigung und Priifung

- Montage und Wartungs-Schulungen

- Supervising



Conductix-Wampfler — das komplette Programm

lhre Anwendungen — unsere Losungen

Die Losungen die wir Ihnen fiir hre Anwendungen liefern, basieren auf Ihren spezifischen Anforderungen. In vielen Féllen

kann eine Kombination aus mehreren verschiedenen Conductix-Wampfler Systemen vorteilhaft sein. Sie konnen auf
Conductix-Wampfler zéhlen, wenn es darum geht, die optimale Losung fiir Ihre Anforderungen sicher zu realisieren.

Leitungs- und Schlauchtrommelﬁ
Motorgetriebene und federgetriebene
Trommeln von Conductix-Wampfler
liefern Energie, Daten und Medien
Uber eine Vielzahl von Distanzen, in
alle Richtungen, schnell und sicher.

Nicht isolierte Schleifleitungen
Robuste, nicht isolierte Aluminium-
Stromschiene mit Edelstahlkappe
bieten die ideale Grundlage fiir die
Stromversorgung von Peoplemovern
und Transitnetzen.

il
o

Schleifringkérper

Immer dann, wenn es wirklich

Jrund geht”, sorgen die bewéhrten
Schleifringkérper von Conductix-
Wampfler fir die einwandfreie
Ubertragung von Energie und Daten.
Hier dreht sich alles um Flexibilitat
und Zuverldssigkeit!

Leitungswagen

Conductix-Wampfler Leitungswagen
kénnen in praktisch jeder industriellen
Anwendung eingesetzt werden. Sie
sind zuverldssig, robust und in einer
enormen Vielfalt an Abmessungen
und Ausflihrungen erhaltlich.

Funkfernsteuerungen
Sicherheitsfernbedienungen, die mit
modernem ergonomischen Design
auf die Bedirfnisse unserer Kunden
zugeschnitten sind.

Schleifleitungen

Als geschlossene oder mehrpolig
einzelpolige Systeme erhdltlich,
bewegen Conductix-Wampfler
Stromschienen zuverldssig Menschen
und Material.

)

Aufroller, Balancer und Federziige
Erhaltlich fir Schlduche und
Leitungen, als klassische Trommeln
oder hochprézise Positionierungshilfen
flr Werkzeuge, bieten wir ein
komplettes Sortiment an Trommeln
und Federzligen an.

Inductive Power Transfer

Das kontaktlose System zur Energie-
Ubertragung. Fiir alle Aufgaben, bei
denen es auf hohe Geschwindigkeiten
und absolute VerschleiBfreiheit
ankommt.

Schwenkausleger

Komplett mit Werkzeugwagen,

Rollen oder einem ganzen
Medienversorgungssystem -
Sicherheit und Flexibilitét sind der
Schitissel zur Bewaltigung schwieriger
Aufgaben.

Mobile Control Systems

Mobile Steuerungslésungen fiir Ihre
Anlage — egal ob einfach oder kompli-
ziert. Steuerungs- und Kommunikati-
onssysteme von LJU haben sich seit
Jahrzehnten in der Automobilindustrie
bewahrt.

ProfiDAT®

Dieses Daten(ibertragungssystem ist
ein kompakter Schlitz-Hohlleiter und
kann dar(iber hinaus gleichzeitig als
Erdungsschiene (PE) und als
Positionierschiene verwendet werden.

Ladeldsungen

Ob induktiv oder konduktiv, dieses
Produktbindel bietet immer die
perfekte Lésung fiir alle industriellen
Ladeaufgaben inklusive der
passenden Batterie mit integriertem
Batteriemanagementsystem.



© Conductix-Wampfler | 2024 | Technische Anderungen ohne vorherige Ankiindigungen vorbehalten

www.conductix.com

Conductix-Wampfler

Unsere Energie- und
Daten(ibertragungslosungen

halten die Anlagen unserer Kunden
rund um die Uhr, 365 Tage im Jah,
in Betrieb.

Ihr néchstgelegenes Verkaufsbiiro
finden Sie unter:

www.conductix.contact
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