
Montagevorschrift 
 

ProShell 128 Tragprofilsystem 

Bestückungsvariante 0812 und 0831 ð 4-polig/5-polig 

MV0800-0010d-DE 

www.conductix.com Originaldokument Seite 1 von 44 

Bestell-Nummer: 

0800xxx-é 

 

 
Schleifleitungsprogramm Single PowerLine 0812 

 

 

 
Schleifleitungsprogramm MultiLine 0831 
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1 Bestimmungsgemäße Verwendung 

Diese Montagevorschrift gilt für die Tragkonstruktion ProShell für Schleifleitungssystem 0831 und 0812 für den horizontalen 

Einbau in Bodennähe mit seitlichem Stromabnehmereingriff. 

 

 

GEFAHR! 

Gefahr durch Schneiden und/oder Quetschen! 

Beim Handling, Montage und Verbindung der Tragprofile (mit Verbinder und Systemhalter) 

besteht Verletzungsgefahr durch Schneiden, Quetschen/Stauchen oder Einklemmen der Fin-

ger. 

 Geeignete Schutzkleidung wie Arbeitshandschuhe und Sicherheitsschuhe tragen 

 

 

WARNUNG! 

Abweichende Einbausituationen oder Kombinationen prüfen! 

Abweichende Einbausituationen oder Kombinationen sind nur nach Prüfung und Freigabe 

durch den Hersteller zulässig! 

 

 

VORSICHT! 

Alle Abbildungen sind als Hilfen gedacht! 

Die Abbildungen zeigen ggf. nicht den aktuellen Stand eines Bauteils oder Baugruppe! 

 

 

Montagevorschrift beachten! 

Conductix-Wampfler übernimmt keine Haftung und Gewährleistung für Betriebsstörungen und 

Schäden als Folge von Nichtbeachtung dieser Montagevorschrift! 

 

  



Montagevorschrift 
 

ProShell 128 Tragprofilsystem 

Bestückungsvariante 0812 und 0831 ð 4-polig/5-polig 

MV0800-0010d-DE 

www.conductix.com Originaldokument Seite 4 von 44 

2 Persönliche Schutzausrüstung 

 

Folgende Schutzausrüstung muss bei der Montage getragen werden: 

    

Â Arbeitshandschuhe 

Â Schutzbrille 

Â Sicherheitsschuhe 

Â Helm/Stoßkappe 

 

3 Benötigte Werkzeuge 

 

Folgende Werkzeuge werden für die Montage benötigt: 

Â Schonhammer (Plastik) 300 g oder vergleichbares Werkzeug 

Â Ratsche/Schraubenschlüssel SW 13 für Systemhalter 

Â Werkzeug zum Bohren und Setzen der Dübel für die Bodensteher 

Â Ratsche/Schraubenschlüssel SW 17 für Befestigung der Zugankerdübel 

Â Schlichtfeile für evtl. Nacharbeiten am Tragprofil (Sägeschnitt) 

Â Metallsäge/Bügelsäge oder Trennschleifer zum Korrigieren des Tragprofils 

Â Mess- und Nivellierwerkzeug 

Â Werkzeugsatz ProShell 128 (08-V015-0458) 

Â Montagewerkzeug ProShell 128 (08-V015-0482) 

Anforderungen an das Montageumfeld: 

Â Der Montagebereich muss zugänglich, trocken und sicher gegen Feuchtigkeitseintritt sein. 

Â Der Boden muss eben und für das Setzen von Schwerlastdübeln geeignet sein. 
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4 Systemkomponenten 

 

 
Abb. 1: Tragprofil 3960 mm lang (08-P054-0214) 

 
Abb. 2: Verbinder (08-V001-0515) 

 
Abb. 3: Systemhalter (08-H016-0310) 

 
Abb. 4: Konsole (080043-11x11xé) 

 
Abb. 5: Schienenhalter 0812 - 4-polig 
(08-S280-0656) 

 
Abb. 6: Schienenhalter 0831 - 4-polig 

(08-S280-0651)/Schienenhalter 0831 ï 5-polig 

(08-S280-0652) 

 
Abb. 7: Einspeisung 0812 4-polig 

(08-E015-0542) 

 

Abb. 8: Grundmodul 0812 ohne Klemmenkas-

ten (08-E015-0526 oder 08-E015-0530) 

 
Abb. 9: Einspeisung 0831 4-polig 

(08-E015-0528)/Einspeisung 0831 5-polig 

(08-E015-0529) 

 

Abb. 10: Endbaugruppe ProShell 128 

(08-H016-0376)  
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Werkzeugsatz ProShell 128 (08-W100-0592) 

 

 
Abb. 11: Montagewerkzeug Tragprofilverbinder 

 
Abb. 12: Verriegelungswerkzeug Systemhalter 

 
Abb. 13: Hilfskonsole zur Ablage der Schleiflei-

tung 

4.1 Optionale Systemkomponenten und Werkzeuge 

 
Abb. 14: Erdungsset (08-S212-0004) 

 
Abb. 15: Positioniermodul 0800 

(080243-1) 

 
Abb. 16: Demontagewerkzeug zum Öffnen 

der Schienenhalter (08-W100-0607) 

 
Abb. 17: Reparaturset bei Beschädigung ei-

nes 4 m langen Tragprofils (08-V001-0555) 

 

Abb. 18: Zugentlastung (08-Z008-0001) 
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5 Montage 

5.1 Montage der Konsolen - Position der Einspeisung 

 

VORSICHT! 

Alle Abbildungen sind als Hilfen gedacht! 

Die Abbildungen zeigen ggf. nicht den aktuellen Stand eines Bauteils oder Baugruppe! 

 

Ausgehend von der Einspeisung beginnt die Montage mit der Einteilung der Konsolen: 

1. Die Montage beginnt mit der Einteilung der Steher, ausgehend von der Einspeisung. Beidseitig von der Mitte des Ein-

speisemoduls muss ein Steher im Abstand von 800 mm - 1200 mm montiert werden (siehe Abb. 19 und Abb. 20). 

 

 
Abb. 19: Einspeisemodul 0812 

 
Abb. 20: Einspeisemodul 0831 

2. Die weiteren Steher mit einem max. Abstand von 3200 mm montieren. 

3. Die Position der Steher unabhängig von den Profilverbindern wählen. 

4. Der letzte Steher sollte einen max. Abstand von 500 mm vom Profilende haben (siehe Abb. 21). 
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Abb. 21: Steher mit einem max. Abstand von 500 mm 

 

 

Nutzen Sie den QR-Code (Ăclickñ oder Ăscanñ), um unsere Animation 

Übersicht über das gesamte ProShell-System 128 zu sehen. 

  

 

Nutzen Sie den QR-Code (Ăclickñ oder Ăscanñ), um unser Animation 

Parallelität der Konsolen zu sehen. 

 

https://vimeo.com/user15403695/review/262402092/36b56b4d02
https://vimeo.com/user15403695/review/265181023/160cbb81dd
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Abb. 22: Distanz der Konsole/Schleiffläche zur Fahrschienenmitte 

 

Abb. 23: Dübel (08-3095237) nach Herstelleranweisung montieren 

5. Steher mit Dübel nach Herstelleranweisungen (siehe Kapitel 7) befestigen. 

6. Die Original-Scheibe vom Dübel entfernen und nur die mitgelieferte Scheibe DIN 9021 verwenden (siehe Abb. 24)! Mutter 

lösen und Original-Scheibe entsorgen (1). Mitgelieferte Scheibe DIN 9021 auf Dübel schieben (2) und Mutter wieder 

anziehen (3). 

 
Abb. 24: Scheiben austauschen 

 

 

Nutzen Sie den QR-Code (Ăclickñ oder Ăscanñ), um unsere Animation 

Konsole montieren zu sehen. 

 

  

1 .

2 .

3 .

Schleiffläche 

https://vimeo.com/user15403695/review/265179240/63a8385444
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5.2 Systemhalter montieren 

Voraussetzung: 

Â Alle Konsolen montieren, bevor die Systemhalter montiert werden. 

Â Höhe und Toleranz siehe Abb. 25. 

 
Abb. 25: Maße Systemhalter 0812 

 
Abb. 26: Maße Systemhalter 0831 (4-polig und 5-polig) 
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1. Systemhalter locker auf Konsole vormontieren (Schrauben nicht fest anziehen). 

2. Konsole montieren. 

3. Höhe der Systemhalter nachjustieren. 

 
Abb. 27:Befestigung Systemhalter 

 

 

Nutzen Sie den QR-Code (Ăclickñ oder Ăscanñ), um unsere Animation 

Systemhalter ausrichten und festschrauben zu sehen. 

 
  

M8 ï 20 Nm 

https://vimeo.com/user15403695/review/265182707/01cdf6fb59
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5.3 Tragprofile montieren 

 

GEFAHR! 

Gefahr durch Schneiden und/oder Quetschen! 

Beim Handling, Montage und Verbindung der Tragprofile (mit Verbinder und Systemhalter) be-

steht Verletzungsgefahr durch Schneiden, Quetschen/Stauchen oder Einklemmen der Finger. 

 Geeignete Schutzkleidung wie Sicherheitshandschuhe und Sicherheitsschuhe tragen 

  

 

Erdung des Tragprofils! 

In der Regel wird eine Schutzleiterverbindung vom Tragprofil zum Lagerregal hergestellt. Für 

das Erdungskonzept ist der Anlagenbetreiber verantwortlich. 

 Das Tragprofil oder Steher beidseitig erden 

 Erdung an mehreren Stellen entlang des Systems vornehmen 

 Anzahl der Verbindung entsprechend der Erdungsverbindungen des Lagerregals vor-
nehmen. Der Erdverbindungsanschluss am Tragprofil kann über geeignete Verschrau-
bungen mittels DIN-Teilen erfolgen 

 Das Erdungsset gehört nicht zum Standard-Lieferumfang und kann optional dazu bestellt 
werden 

 

Vorgehensweise: 

 

 
HINWEIS! 

Die Schienenhalter des Schleifleitungssystems 0812 werden nicht vormontiert gelie-

fert, sondern lose beigelegt. Die Schienenhalter müssen auf der Baustelle montiert 

werden! 

 

1. Das Einspeisesegment (0812 oder 0831) mit dem vormontierten Tragprofil (960 mm) in die Systemhalter montieren. 

2. Die Haltenasen (siehe Abb. 30) leicht nach unten biegen, um das Tragprofil zu sichern (siehe Abb. 32). 

 
Abb. 28: Einspeisesegment 0812 

Die Schienenhalter in die vorhandenen Boh-

rungen montieren 


































































